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Scheda tecnica 25

Potenza Bafang 250W

Velocita 25 km/h

Livelli di velocita S Livelli di assistenza PAS
Batteria

Costruttore LG/Samsung

Caratteristiche 48V - 20 Ah loni di Litio
Autonomia* 25/80 Km

Cambio Shimano® - SL-M315 - 7 velocita
Deragliatore Shimano® - RD-M310 - 7 velocita
Display Digitech BC550 5.5" Color TFT
Funzioni Regolazione di potenza, On/Off,

livello di batteria, livelli PAS,
tachimetro e contachilometri,
navigazione GPS e geolocalizzazione.

Materiale telaio Alluminio

Misura ruota 24" x 4"

Freni Tektro Hydraulic - @18 Disk Omm
Forcella anteriore In lega di alluminio ammortizzata
Forcella posteriore In lega di alluminio con sistema

biammortizzato idraulico

Sensore di velocita  JAS - 12 magneti

*'autonomia di percorso con una ricarica dipende da molte circostanze, quali ad
esempio: condizioni ambientali, elevazione e superficie stradale, pressione pneumatici,
livello di assistenza alla pedelata e peso del ciclista.

‘ . I t I. Motocicli Italiani S.rl. si riserva di apportare eventuali modifiche alle caratteristiche
alia tecniche dei veicoli, anche senza preavviso.
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